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Rakennusalan osa, jolle on jatettava vahintaan 3 m levyinen
kulkuaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
nettava kKiinni. (3771)

128.2

128.4
3816
Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla julkisivuun kohdistuvan
keskidanitason ja sisélla asuintiloissa sallitun keskidanitason

erotuksen (ALAeq) on oltava vahintaan osoitetun luvun mukainen.

Leikkia ja oleskelua varten varattu, suluissa olevien tonttien
yhteiseen kayttoon tarkoitettu, osittain istutettava alueen osa.
Tonttien valille on jarjestettava sisaiset kevyen liikenteen
kulkuyhteydet.
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Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa puita. Alueen kautta
saadaan johtaa tarpeelliset kulkutiet.

Istutettava puurivi. Korttelin tonteilta muodostuvien hulevesien hallitsemiseksi

rakennetaan tonttien yhteinen huleveden hallintarakenne.
Vettalapaisemattomilla pinnoilla syntyvat hulevedet tulee

hule-46(1,1)

Katu. ensisijaisesti imeyttda rakenteessa, mutta mikali imeyttdminen ei ole
mahdollista, tulee vettalapaisemattomilta pinnoilta muodostuvia
Katuaukio hulevesia viivyttaa siten, etta viivytysrakenteen mitoitustilavuus on

suluissa mainittu kuutiometrimaara jokaista sataa
vettdlapaisematonta pintaneliometrid kohden. Tayttyneen
viivytysrakenteen tyhjenemisen tulee kestda vahintaan 2 ja
korkeintaan 12 tuntia sateen paattymisesta. Rakenteessa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla tontille
ajo on sallittu.

Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on sailytettava siten,

s-2 etta sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset
Al N . . i . |— ----- J toimenpiteet.
ueelle saa sijoittaa ajoyhteyden. Suluissa oleva merkinta osoittaa
korttelin osat, joille ajo kyseisen alueen kautta on sallittu.
ju-51 Rakennuksen julkisivut tulee rakentaa pdaasiassa joko paikalla
. tai siten, ettd elementtisaumoja ei ole nakyvissa.
Ajoyhteys.
o ] |_|_'_|_| Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka maantasokerros tulee
Ohjeellinen ajoyhteys. - ju-74 - toteuttaa kaupunkikuvaa elaveéittavia toimintoja ja suuria ikkunoita
I—l—\l'—l kayttaen. Ratkaisu on sovitettava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisesti

S . . . - kaupunkikuvaan.
Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle

varattu alueen osa.
=

_,_ mju _|_

lrpannannapan]

Kaupunkikuvan kannalta merkittava julkisivu.

Pysakdimispaikka. Pysakointialue on jasennditava pensas- ja puuistutuksin.

ru-14 Merkinnassa ilmoitettu luku osoittaa rakennuksen suurimman

sallitun runkosyvyyden metreissa lukuunottamatta pihan
Maanalainen johto. puolelle rakennusalalle sijoittuvia kuisteja, erkkereita tai

vastaavia rakennusosia.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

rto-8678 Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat

asemakaavan liitteena. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajo-
neuvoliittymaa.

y-8678 Merkinta osoittaa, etta tata asemakaavaa varten on laadittu

yleismaarays, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
Suluissa olevat numerot osoittavat ne korttelit tai korttelin osat, joiden asemakaavan numeroa.
autopaikkoja alueelle saadaan sijoittaa.

ilm-2 Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siita, ettd ympariston

Hakasuluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai
korttelin osan, jolta autopaikat saadaan osoittaa.

ilman epapuhtauksien siirtyminen sisatiloihin on estetty. Rakennusten
raittiin ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle maan
pinnasta, mieluiten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman
etaalle vilkkaista likennevaylista.
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3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
sisapuolelta asemakaavamerkinnat ja -maaraykset poistetaan.
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Rakentamisen vaikutukset pohjaveteen ja maastoon

Maanrakennukseen kaytettava kiviaines ei saa sisaltaa aineita, joista aiheutuu
haitallisia vaikutuksia ymparistddn. Kiviaineksen arseeni- ja rikkipitoisuus on
selvitettdva ennen kiviaineksen kayttoa.

Rakennusten alin sallittu perustamistaso on vahintdan 1m pohjaveden
ylimman pintatason ylapuolella.

Metsaan tai virkistysalueeseen rajautuvien kortteli- ja pysakdintialueiden
mahdolliset louhetayttéreunat tulee maisemoida maakerroksin.

Kortteleita koskevat autopysakointimaaraykset

Kerrostalot
Rivitalot ja kytketyt pientalot

1 ap /90 k-m?
1 ap / 80 k-m? tai
vahintaan 1 ap / asunto
Erillispientalot 2 ap / asunto
Opiskelija-asuminen 1 ap / 230 k-m? asumisen kerrosalaa
Ymparivuorokautinen palveluasuminen

1 ap / 700 k-m? asumisen kerrosalaa
Yhteiséllinen palveluasuminen 1 ap / 450 k-m? asumisen kerrosalaa
Kaupungin oma vuokratuotanto
ja ARA vuokratuotanto
(Valtion korkotukikohde)
seka senioriasuminen
Liiketilat

1 ap / 120 k-m? asumisen kerrosalaa
> 2000 k-m? 1 ap / 50 k-m?
<2000 k-m? 1 ap / 60 k-m?

Kortteleita koskevat polkupyorapysakointimaaraykset

Kerrostalot 1 pp /40 k-m?
Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 pp / 40 k-m?
Opiskelija-asuminen 1 pp /30 k-m?

Ympaérivuorokautinen

palveluasuminen 0,25 pp / tyontekija
Yhteisollinen palveluasuminen 0,25 pp / tyontekija
Kaupungin oma vuokratuotanto
ja ARA vuokratuotanto

(Valtion korkotukikohde)

seka senioriasuminen 1 pp / 35 m? asumisen kerrosalaa
Asuinkerrostaloissa osoitetaan vahintaan 50 % polkupyotrapaikoista katettuun ja
lukittavaan tilaan, joka on esteettomasti saavutettavissa. Muut pyérapaikat tulee
varustaa runkolukittavilla telineilld. Tydpaikoilla katettuun tilaan osoitetaan vahintaan
30 % paikoista ja oppilaitoksissa seka palveluissa sisatilaan tai katettuun tilaan
osoitetaan10 - 30 % kokonaismaarasta.

Pydrapaikat on sijoitettava esteettémasti saavutettaviksi ja mahdollisuuksien
mukaan rakennuksen sisddnkaynnin tuntumaan.

Asuinkerrostalojen ulkoiluvalinevarastoissa tulee huomioida polkupyoéran
kuljetuskarryn sailytyksen vaatima tila 1 karry / 1000 k-m?2.

Yhteiskayttdauto

Mikali hanke liittyy yhteiskayttdautojarjestelmaan, voidaan autopaikkavelvoitetta
vahentaa 5 ap yhta yhteiskayttdautoa kohden, yhteensa kuitenkin enintdan 10 %
normista. Vahennyksen kokonaismaara on enintaan 30 % pysakdéintinormista.

AKR-tontteja koskevat yleismaaraykset

Korttelisuunnitelma

Kortteleista on laadittava suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelukohteiden
yhteishankkeena alustava korttelisuunnitelma, joka sisaltdd mm. suunnitellun
maanpinnan korkeustiedot, tonttien valiset rajaukset ja kuivatussuunnitelman.
Korttelisuunnitelma liitetdan rakennuslupahakemukseen.

Piha-alue kulkuyhteyksineen tulee suunnitella ja rakentaa yhtenaiseksi ja varata
koko korttelialueen yhteiseen kayttoon.

Asuinrakennuksia toteutettaessa tulee osoittaa riittdvat, laadukkaat ulko-oleskelutilat
myos vaiheittain rakennettaessa.

Korttelipihat

Leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa piha-aluetta on varattava kustakin korttelista
vahintdan 10 m? asuinkerrosalan 100 m? kohti. Koko korttelille tulee rakentaa
yhteinen leikkipaikka. Rakentamattomat alueet, joita ei kayteta kulkuteina,
leikki- tai oleskelualueina, on istutettava. Piha tulee toteuttaa
kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea tai
ravintokasveja.

Sisapihojen tulee olla yhteiskayttoisia tiloja, eika eri tontteihin kuuluvia alueita
saa erottaa toisistaan raja-aidoin.

Hulevesi

Pyséakointialueiden hulevedet on kasiteltdva huleveden laadun parantamiseksi
rakennusvalvonnan hyvaksymalla tavalla.

Melu

Jos asunnon ulkoseinaan kohdistuvan melun paivaajan keskidanitaso on 65 dB - 70
dB, tulee asuntojen avautua myos hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, etta
asuintiloille, parvekkeille, terasseille seka leikki- ja oleskelualueille asetetut melun
ohjearvot alittuvat. Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa
ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojauksen toteutuminen
vaatimusten mukaiseksi tarvittaessa tilapaisid meluntorjuntarakenteita hyddyntaen.
Meluaidat tulee suunnitella ja toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi.

Rakennusoikeus

Ylimman kerroksen ylapuolelle rakennettavat tilat on sovitettava kattomaailmaan ja
niiden on paaosin sijaittava rakennuksen yhtenaisen vesikaton alla.

Asukkaiden yhteistilat seka ilmanvaihtokonehuoneet eivat muodosta auto- ja
polkupydrapaikkoja mitoittavaa kerrosalaa.

Julkisivusommittelu ja sisdankaynnit

Asuinrakennusten kattomuoto on paaasiallisesti harjakatto.

Julkisivun yhtenaisen massan maksimipituus on 30 m.

Katujen ja aukioiden puolella parvekkeiden tulee olla sisdanvedettyja.

Yksittaisia ulokeparvekkeita voi kayttaa julkisivuaiheena.

Asuinrakennusten paaasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla paikalla muurattu
tiili, rappaus tai puu.

Rakennusten tulee olla materiaaliltaan yhtenaisia siten, ettd paamateriaalin lisaksi
toista materiaalia kaytetdan vain vahaisessa maarin.

Julkisivujen on oltava paaosin yksivarisia, yhtd materiaalia ja jasentelyltdan selkeita.
Vierekkaisten asuinrakennusten tulee poiketa toisistaan julkisivuvarin osalta.

Rakennusten sisdantulon on erotuttava selkeasti rakennuksen
massasta mm. katosten, tasoerojen, sisdanvetojen ja valaistuksen
avulla. Sisdantulossa on naytettava selkeasti siirtyminen
puolijulkisesta tilasta puoliyksityiseen tilaan mm.
materiaalimuutoksilla. Sisaantulojen viihtyisyyteen vastaanottavana
tilana tulee kiinnittaa erityistd huomiota. Porrashuoneissa vahintaan
yhden seinan tulee olla ulkoseina, jossa on ikkunoita.
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Ulkoiluvaline-, lastenvaunu- ja polkupydravarastot tulee suunnitella niin, etta niihin
on suora esteetdn yhteys ulkotilasta. Jokaisen em. tilan tulee olla varustettu
ulko-ovella ja avautua ulkotilaan ikkunoilla.

Porraskaytavien tulee olla maantasokerroksessa sujuvasti lapikuljettavia.

Rakennusten sijoittelu

Rakennukset tulee sijoittaa korttelin kadunpuoleisille reunoille siten, etta kortteliin
muodostuu melulta suojattu yhteispiha.

Tontin rakennusalat muodostavat umpikorttelin, jonka ulkonurkat on rajattava
rakennuksin.

Korttelialueen rajalla rakennuksen ja yleisen alueen valiin jadva osa tontista
kasitelldan viereisen yleisen alueen tasoa vastaavaksi.

Pyséakointialueet ja -rakennukset

Pysakoéintialueet tulee rajata ja jasenndida puu- ja pensasistutuksin.
Pysakaintilaitoksen porrashuoneita ja sisdankaynteja tulee korostaa arkkitehtuurin
keinoin ja ne tulee toteuttaa laadukkaasti.

Pysakaointilaitoksen haikaisyhaitat asumisen suuntaan on estettava rakentein.
Pysakaintilaitoksen asuinkorttelin pihalle pain avautuvat julkisivut tulee maisemoida
istutuksin.

Viherkatot

Autosuoijien, -katosten ja talousrakennusten tulee sopia asuinrakennusten
arkkitehtuuriin, ja niissa tulee olla viherkatto.

Viherkattojen ala huomioidaan hulevesien viivytyksen osana. Viherkattojen osalta
riittda viivytystilavuudeksi 0,5 m? sataa viherkattoneliometria kohden.

MUUTETAAN 7.3.2000 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7597,
MUUTETAAN 18.2.1991 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6994,
MUUTETAAN 14.2.1990 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6888 JA
MUUTETAAN 20.8.1985 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6256.

velTAMPE RE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: TOHLOPPI (223)
Korttelit  nro: 2221, 2222, 2223
Virkistys-, erityis- ja katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosa: LAMMINPAA (225)
Katualuetta

Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosa: TESOMAJARVI (243)
Katualuetta

Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosa:
Katualuetta
Kaupunginosan rajaa

IKURI (237)

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

TOHLOPPI (223) LAMMINPAA (225)
2221, 2222, 2223,
2236, 2237, 2238
ja 2239

Virkistys-, erityis- ja katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosa:
Korttelit  nro:

Kaupunginosa:
Katualuetta
Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosa:
Katualuetta
Kaupunginosan rajaa

IKURI (237)

TAHAN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEKUVAMATERIAALI JA
RAKENTAMISTAPAOHJEET.

TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINA.
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