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A Taratest

1. TEHTAVA

Taratest Oy on toimeksiannosta suorittanut maaperatutkimuksen Tampereen Kauka-
jarvella sijaitsevan kiinteiston RN:o 6079-1 alueelle rakennettavuusselvityksen laati-
mista varten.

2. MAASTOTUTKIMUKSET

Tutkimusalueella suoritettujen vaaitusten ja kartoitusten tasona on kaytetty N2000 ja
koordinaatistona GK24.

Tutkimusalueella on suoritettu puristinheijarikairauksia yhdeksassatoista (19) pinta-
vaaitus- ja pohjatutkimusasemapiirroksen osoittamassa pisteessd. Tutkimuspisteista
neljastad on otettu sarja hairiintyneitd maanaytteita. Otetuista maanaytteistd on labo-
ratoriossa madritetty luonnontilainen vesipitoisuus seka maalaji silmamaaraisesti.

Lisdksi tdssa rakennettavuusselvityksessa on hyodynnetty GTK:n pohjatutkimustieto-
kannan aiempia kairaustuloksia alueelta.

Maastoty6t on suoritettu viikoilla 12 ja 13/2023. Pohjatutkimustulokset on esitetty
liitteina olevissa pohjatutkimuspiirustuksissa nro GEO 19474-001 ja 19474-101 ... 106
ja laboratoriotutkimuslomakkeissa.

3. PINTASUHTEET

Tutkittu alue sijaitsee Tampereen Kaukajarvelld Juvankadulla ja toimii talla hetkella
koulukiinteistona.

Alueella suoritetun pintavaaituksen perusteella tutkimusalueen maanpinta vaihteli
tasovalilla noin +90.8 ... +95.6. Kairauspisteiden sijainti ja vaaitukseen perustuvat
maanpinnan korkeusasemat on esitetty pohjatutkimusasemapiirroksessa.

4. POHJASUHTEET

Leikkaukset A-A ja B-B

Alueen perusmaa on ainakin 20 metrin syvyyteen nykyisestd maanpinnasta savi-, siltti-
ja hiekkakerroksia. Tiiviydeltdan perusmaan maapera vaihtelee naiden leikkausten
kohdalla I0yhasta keskitiiviiseen. Puristin-heijarikairaukset on paatetty noin 20 metrin
maarasyvyyteen (taso +71.81... +75.14).

Leikkaukset C-C, D-D, E-E ja F-F

Pinnassa on paikoin ohut, tiiviydeltdan vaihteleva tayttomaakerros. Perusmaa on noin
8... 11 metrin syvyyteen nykyisestd maanpinnasta hyvin l0yhaa tai I0yhaa, kairausvas-
tuksen ja laboratoriotutkimustulosten perusteella arvioituna koheesiomaata. Taman

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



A Taratest

alapuolella maapera on paasaantoisesti tiiviydeltdan vaihtelevaa hiekkaa kairaussyvyy-
teen asti. Puristin-heijarikairaukset on paatetty noin 20,0... 46,7 metrin maarasyvyy-
teen (taso +44.58... +71.41).

Kalliopintaa ei tehtyjen tutkimusten yhteydessa selvitetty, mutta se sijaitsee koko tut-
kimusalueella todennakoisesti syvemmalla kuin 20 metria nykyisestd maanpinnasta.

Maanaytteiden vesipitoisuudeksi maaritettiin laboratoriossa 22,8... 39,1 % kuivapai-
nosta laskettuna.

Pohjavesipintaa ei tutkimusten yhteydessa selvitetty. Alue sijaitsee Aakkulanharjun
luokan 1 pohjavesialueella.

5. ALUEEN RAKENNETTAVUUS

Rakennukset suositellaan perustettavan tuki- tai kitkapaaluina toimivien terasbetonis-
ten lyontipaalujen, esim. RTB-300-16, valitykselld kitkamaakerroksen varaan.

Koko tutkimusalueella kevyet piharakennukset, katokset tms. on mahdollista perustaa
anturoilla luonnontilaisen pohjamaan varaan.

Kevyemmat, 1-2-kerroksiset rakennukset voidaan rakennetyypeista ja rakennusten
kuormista riippuen mahdollisesti perustaa esikuormitetun perusmaan varaan.

Paaluille perustettaessa alapohjat suositellaan toteutettavan kantavina. Maanvarai-
sesti perustettaessa alapohjat voidaan perustaa maanvaraisesti.

Kaivot ja putkijohdot on lahtdkohtaisesti mahdollista perustaa maanvaraisesti luon-
nontilaisen pohjamaan varaan. Hyvin |6yhan koheesiomaan varaan perustettaessa suo-
sitellaan kaytettavan putkiarinalevya.

Piha-alueen perustamisessa on varauduttava pohjanvahvistukseen erillisen painuma-
tarkastelun perusteella, mikali tulevan piha-alueen korkeustaso nousee huomattavasti
nykyisen maanpinnan korkeustason ylapuolelle.

Kaivu rakennusten osalta tulee suorittaa siten, etta kaikki eloperaiset ja/ tai I6yhtyneet
pintamaat seka vanhat, tayttoihin kelpaamattomat tayttdmaat poistetaan rakennus-
paikan osalta.

Pohjamaa on routivaa, mista syysta rakenteet tulee suojata roudalta.
Rakennukset tulee salaojittaa.
Rakennesuunnittelussa on kaytettava radonturvallisia ratkaisuja.

Taman rakennettavuusselvityksen perusteella voidaan tehda alueellista suunnittelua.
Ennen rakennustdiden aloittamista pohjatutkimuksia tulee tarvittaessa taydentaa ja
kohteeseen on laadittava erillinen perustamistapalausunto sekda maarakennustydseli-
tys.
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LITTEET
e Pintavaaitus- ja pohjatutkimusasemapiirros GEO 19474-001 1:200
e Pohjatutkimusleikkaukset GEO 19474-101... 106 1:100
e Laboratoriotutkimuslomakkeet 4 kpl

4(4) Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



SVK +91.20 /@

N

SVK +92.03

1.21

95.54

95.5

95.48
95.51

9666

5+95.3

95.45

95.36
95.34

95.45 95 26

954 SVK+95.17
95.43

9521

95.24

+7/
\

2016

D4.98

5.14

95.00
SVK +94.89
96
9>.12 94.90
dc 95.0 95.03
94.90
44'\ T+ 74 2 7 0.0 94.97
° e
181 94.97
94.80 9474
97 94.92
@ 94.9 94.76
94.76 94.82 SVK +94.62
92.44
, 192.55 2 _94.70

92.45

192.80

&
2o@+92.69288
\
\

+/2.59

9467

$3.84

2060

SVK +93.75

92.06

=

RAK_TARKEPISTE +95.27

\

\

\. RAK TARKEPISTE +95.32

\
\

91.33

P1.32

—~—
pras T~

91.44

TK +91.40 p1.34
TK +91.40 /

\_TK+91.37
TK+91.36 ¢
TK+91.31 ~

X

+91.6 O

4176

+91.3

@\

120.00
9

+71.29

+49.89

\
\

10z~ 911

\

20.00 +/1.14

T

90.94

TK+90.88

91.28
1.28

\

90.90

TK+91.34

15.00 +/76.18

/

P1.26

TK+91.21

TK+91.11

\

SVK +91.08

TK+91.09

p1.72

SVK+91.52

91.64

p1.70

194

9

\
9

\

\

0_ /1916

15.00

+91.8

@+71.81

h— 20.00

\

\

SVK+91.10

P1.45
91.35
AN

9,
=

46.68

+91.3
\

+44.58

\

9
17

+/6.63

+91.4 g

20.00

+/1.37/

<

\

TK +91. . \
91.76 \
$1.63 \
— . - - 0O_ /914 —
10.00 % +81.39
\ \ - w [, TK +91 41 >@< @
0 ,/~,+91.2 2 9147

T

20.00

\

94.88

95.00

193.17

+/3.0/

T e T~ 16 N/ nts
T SVK +90.97 e Vy o
x 9 R
9 0207 00U
2 9
2 9
O_ YN +91.2 91.26 9130

SVK+91.15

144

45.10  5476.08 o i,
0O +91.3/( 0130 2 9 T
— % o0 S - ~20.00 +71.23
T — 15.00  +76.28 | T
91.38 91.37 \
\ \\ \
\ 91.30 . \

SVK +90.98 /@
11y

\

\
\

+91.0 0 ,/—+91.2

\

15.00 +76.15

20.00 +/71.05

\
\
\

9)m/

R -
. o
1500 +76.23 —

o

0_. ,/+91.2

91.34

20.00

12%;+ 2

— +71.2

15.00 +76.20

1.19

SVK+91.13

91.31

&

+91.2

/AR
b

16.40

\

+/4.81

)
@E

9

91.08
91.12 91.22 ’
91.14 ()
TK 491.15 91.17 91.28 \
91.20 T
91.23 91.22 TK +91.32
TK +9T;
91.24 9157
91.28 o 91.34 { >
K+91.27
91.33 91.28 %54.35 91.36
91.35 91.33
91.27 91.31
91.34 2136
91.21 -
91.30 O
91.18
91.22
@,
91.19
91.12

) Gy

91.56 915
T

p1.72

91.50

91.55

91.25
91.15
TK+91.11
91.12
91.09
91.07

TK+95.11
95.05

95.16

93.17

12

95.17

95.27 4

9931T ) —__

SVK +95.18

95.24

L2.2/95.27

Pohjatutkimussymbolien tavanomaisimmat selitteet

Tavanomaisimmat pohjatutkimusmenetelmat

hairiintynyt maaperandytteenotto korkeuksia merenpinnasta painokairaus % maaperandytteenotto (hairiintynyt) @
tutkimuspisteen tunnus e
9 +42.7 maanpinta
SYVYY <v\ 4 me 3S 4.6 @mKa varmistettu kallion pinta puristin-heijarikairaus @ koekuoppa D
i . “ ,Hj 29 +39.9 aattymistaso
2attymistaso paattymistapa (kivi tai kallio porakonekairaus O stipikairaus ?/::/l
Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000
Tausta-aineistot:
kartoitus Taratest Oy, vko 13-14/2023
pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 24-25/2023 & GTK Data, luettu 22.6.2023
kiinteistorajat MML avoin data, luettu 26.6.2023
Rev PVM Tekija Muutokset
KAUP.OSA/KYLA KORTTEL/TIA TONTTI/RNo | VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN
(Tampere) 60 6079-1
Uudisrakennus GEO
Kaukajarven koulu Pintavaaitus- ja
Juvankatu 13 Pohjatutkimuspiirros 1:200

33710 Tampere

Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

YA Taratest

UUUUU

PIIRT. ALa

26.6.2023 |

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

MMMMMM




Leikkaus A-A 1:100

+98

+98

+96

+96

5,+95.30, +7.41

L

+94

+94

21,+93.07,49.04

+92

+92

+90

Er-T——41

+90

—4f::

+88

==
N\

=

I

w

~

i

)

+88

+86

+86

Q (Sa),w=28,7 %

+84

+84

=

+82

—

+82

+82.%§%.

=

ooﬁl
—op| | ; -

+80

—

]
1
100 pk /0.2 m

+80

_J

EeRex
oo
00
00
oo

+78

—=

00
oo
oo
00
oo

+78

=

00
00
oo
00
oo

kN1.00.5 |Ds| O 20 <4Q>
00

+76

00
00
oo
00
00

+76

T 8

]
T 1
5 0 0 20 40 60 80 100 pk /0.2 m

00
oo

oo

oo

00

+74

+75.14 / 20.16

itiod i

00
00
oo
oo

00
e — |

+74

\\
NO
o
No

+74.27 /20.44

<
L

00
00
00
oo
00

+72

pwTe N

o
o

oo
oo

oo
oo
oo

+72.59 / 20.00

+73.07 / 20.00

0 4 8

20M I\I,/m2

+72

0 4 8 12 16 20 MN/m?

50 0 0 20 40

]
100 It/0.2m

N Maanpinta

+70

Ta) 0 0 A0 falal QN 100 1+/0
U U U U 24U ouU ouU LUV T/ U.ZTT1

+70

+68

+68

Kairausdiagrammien selitteita
7,+107.09, -6.63 tutkimuspisteen tunnus, maan-
pinnan korkeus, tutkimuspis-
I teen etdisyys leikkauslinjasta

reijdn avaus

poraamalla . N

Kairauksen kairaushetken maalajiarvio
paattymistapa W=6.8% naytteen laboratoriotut-

kairauksen kimuksiin perustuva

paattymis- L tarkennettu maalajitieto

syvyys +104.38/2.71 diagrammin asteikko
—— ¢ ¢ ¢ ¢ i
KkN1005 0 0 20 40 60 80  100pk/02m

Kairausten paattymistapoja

kiveen tai kallioon J_L ) savi ‘ I ‘
o |
kallioon 11 o i
siltti i
kiveen LJ: N
hiekka .
tiviiseen maakerrokseen L ‘j j‘
maardsyvyyteen <‘_‘, sora ‘ZZ‘

turve

moreeni H

kivia

I
!

humusmaa tai

taytto (yleensa %
rakennekerros)

Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Taratest Oy, vko 13-14/2023

- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 24-25/2023 & GTK Data, luettu 22.6.2023

Rev PVM Tekija

Muutokset

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

(Tampere) 60 6079-1

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

RAKENNUSTOIMENPIDE

Uudisrakennus

PIRUSTUSLAJI

GEO

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Kaukajarven koulu
Juvankatu 13
33710 Tampere

PIRUSTUKSEN SISALTO

Pohjatutkimusleikkaus
A-A

1:100

Turkkirata 9 A

" Taratest s

taratest@taratest.fi

SUUNN. PIIRT.

Ala 27.6.2023

SUUNNITTELUALA TYO NRO PIIRUSTUS NRO

GEO [19474| 101

MUUTOS




Leikkaus B-B 1:100

+98 +98

Nykyisen rakennuksen sijainti likimaarin Nykyisen rakennuksen sijainti likimaarin

+96 +96

T 8, t94 .48, +5.41
+94 /4 T~ Y +94

I
7

/

18, +92.20, +7.91

+92 - 19, +91.81, +7.65 0 +92
i —— - Q. +9139 -4835 - i L
T =
+90 - i;/) o +90

t——4:

+88 +88

e e I

+86 +86

+84 +84

- :
i = 82

£
§)
2>
<
=z
=
| = __
— :
< | |
>
=
2
.

RN T

+82 oo
o0 +81.39/10.00 -
oo A
+80 gg N1 f\I fal EI f\I Il'\ I’)f\ Illf\ IEI'\ IO('\ I’l nN le /N : : +80
00 KIN LU U.O \v) \v} pAv) U jojv) [o)V) 1UU PR/ U200 .
. <
oo ..
oo ..
oo ..
oo ..
oo ..
+78 °e s —=Z§§ +78
oo ..
oo N
oo ‘o
oo oo \
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
+76 zz = 2 +76
oo
oo A
oo L. |
co —~ oo K
oo oo
- 7 - o5
[00]| oo
i 5 % 15/”J
+74 a0 a0 +74
+74.24 / 20.24 oo —> oo
oo oo
. . 0 4 8 12 16 20MN/m? o ﬁ o
F T 1T T T T T 1 oo °o N Maanp|nta
Nm100 50 0 0 200 40 60 80 100 It/0.2m oo oo
+72 % - +/2
oo < +7220/ 2000
+71.81 / 20.00 0 4 8 12 16 20 MN/m? Kairausdiagrammien selitteitd Kairausten paattymistapoja Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit
2 I } {1 } } } } i N 9 663 tutk isteen t - i )
, , 4 3 12 16 20MN/m Nm100 50 0 0 20 40 60 8  1001t/0.2m e pinnan korkevs, ttkmgspi: veentaikalloon |- savi [ e 5
+70 Nm100 50 0 0 20 40 60 80  1001t/0.2m +70 poraarnalla een ey et kallioon 1L Y A
Kairauksen kairaushetken maalajiarvio LS siltti M moreeni A
paattymistapa = O —— néytteen laboratoriotut- kiveen J_;L ! o
kairauksen " kimuksiin perustuva o hiekka H Kivis I
pasttymis- A tarkennettu maalajitieto tiiviiseen maakerrokseen L o ) *
syvyys +104.38/2.71 diagrammin asteikko o o0 humusmaa tai
. } } } } } i maarasyvyyteen 4_‘> sora ‘ZZ‘ taytto (yleensa %
kKN1.005 0 0 20 40 60 80 100 pk /0.2 m oo rakennekerros)
+68 +68
Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000
Tausta-aineistot:
- kartoitus Taratest Oy, vko 13-14/2023
- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 24-25/2023 & GTK Data, luettu 22.6.2023
Rev| PVM Tekija Muutokset
KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN
(Tampere) 60 6079-1
RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJI
Uudisrakennus GEO
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO
Kaukajarven koulu Pohjatutkimusleikkaus
Juvankatu 13 B-B 1:100
33710 Tampere
SUUNN. PIIRT. PVM
Ala 27.6.2023
Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala SUUNNITTELUALA TYO NRO PIIRUSTUS NRO MUUTOS
YA Taratest F
taratest@taratest.fi GEO 19474 102




Leikkaus C-C 1:100

+96

+96

Nykyisen rakennuksen sijainti likimaarin

Nykyisen rakennuksen sijainti likimaarin

+94

+94

+92

+92

0_ ,+91.18,-3.16

15, +91.26, +0.43

17,+91.37, +15.63

16, +91.41, +2.73

+90

oo

+90

)
/

oo

oo

+88

00

+88

+86

]

+86

|

+84

+84

+82

+82

+80

i
i

/]
L

__
—
—
—
S
=
z
5
=_

+80

S
2
C
T
=
=
| =
5
T
=]
— =
>

oo

Ay

g : —=
Qo
oo
Qo
00
e oo
Al oo
oo oo
+78 3 : . i 78
foXe) oo
oo oo
oo oo
foXe) Qo
oo oo
oo oo
gg oo oo
+76 . 2 ; 2 e { +76
oo oo
+76.18 / 15.00 o0 ; 22 22 %
oo oo
oo oo ﬁ) oo
— | 00 oo oo
kN1.005 O 100 pk /0.2 m oo ee oo
oo oo oo
+74 oo °° ao +74
oo oo 100
% = o0 2 oo ;
oo | oo oo
ggF' oo — oo
o 00 & o
oo oo °s
+72 oo oo o0 +72
[ee) oo oo
oo oo oo
% i oo 22 )’J
oo
gg a - 7 ~ ~ 214 A1 /
oo 1.5/ / ZU.U0 T/1L.41/
oo
: é 0 2
oo
oo
Qo
oo
oo
+68 oo +68
oo \>
Qo
oo
oo
oo
Qo
+66 oo +66
oo
O] E—
oo
oo —
+64 oe +64
oo .
oo
Qo
oo
oo
oo
+62 335 +62
oo
oo
oo
oo
oo
oo
+60 oo +60
22;
oo
oo
:

+58

oo
oo
00
oo

+58

Ay
oo
oo
00
oo

N Maanpinta

+56

00
00
oo
00
oo

+56

00
00
oo
oo
00

+54

0o
00

oo
oo
00

+54

Kairausdiagrammien selitteita

7, +107.09, -6.63 tutkimuspisteen tunnus, maan-
reiisn avaus pinnan korkeus, tutkimuspis-
T teen etdisyys leikkauslinjasta
poraamalla ) o
kairauksen kairaushetken maalajiarvio
paattymistapa —— naytteen laboratoriotut-
kairauksen kimuksiin perustuva
paattymis- * tarkennettu maalajitieto
syvyys +104.38/2.71 diagrammin asteikko
—— t t t t {
kN1.005 0 0 20 40 60 80  100pk/0.2m

Kairausten paattymistapoja Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit
kiveen tai kallioon {\_L savi ‘ i ‘ turve %
kalli " .
allioon o siltti M moreeni A

"
kiveen - i I
hiekk: o kivia
tiiviiseen maakerrokseen L L exka ‘;;‘ Ve %
o humusmaa tai
maarasyvyyteen 4_‘» sora ‘ZZ‘ taytto (yleensa %
3 rakennekerros)

0o
00
oo
oo
00

+52

[X°)
oo

00

+52

oo
oo
00
oo
oo

+50

Ay
oo
00
oo

oo

+50

Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Taratest Oy, vko 13-14/2023

- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 24-25/2023 & GTK Data, luettu 22.6.2023

Ay

oo

oo
00
oo

+48

Ay

Rev PVM Tekija

Muutokset

oo

oo
00

=—
=

S

%
e

=
—
—

oo

+48

00

00
oo

00

oo

+46

00

00

+46

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

(Tampere) 60 6079-1

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

00
00
oo
oo

——
—

00

RAKENNUSTOIMENPIDE

Uudisrakennus

PIRUSTUSLAJI

GEO

+44

[X°)

00

+44.58 / 46.68

+44

+42

ul
(@]

oT

]
1
ray
U

+42

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Kaukajarven koulu
Juvankatu 13
33710 Tampere

PIIRUSTUKSEN SISALTO

Pohjatutkimusleikkaus
C-C 1:100

Turkkirata 9 A

SUUNN. PIIRT.

Ala | 27.6.2023

33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

SUUNNITTELUALA TYO NRO PIIRUSTUS NRO MUUTOS

GEO 19474| 103




Leikkaus D-D 1:100

+96

+96

Nykyisen rakennuksen sijainti likimaarin

Nykyisen rakennuksen sijainti likimaarin

+94

+94

+92

+92

9.+91.08 +4.12

14, +91.23, +7.31

N Maanpinta

-
i >
+90 oo:‘] +90
e :
— :
_u_ L
+88 | i $ e \a3
I =
I g
i m
Il Il
| |
f |
| B
+84 I +84
b : % ? +82
o0 : E/é <:> +80
+78 : 1 z +78
+76 & ﬂl 2 +76
+74 o0 E } +74
+72 §§; ? +72
+71.08 / 20.00 +71.23 /20.00
+70 0 4 8 12 16 20 MN/m2 . . o 4 8 12 16 20 MN/m? +70
SOI OI IO IZO =4O IGO =80 =100 [t/0.2m Nm 100I 50I o I20 I40 I60 I80 I100 [t/0.2m
+68 +68

+66

+66

Kairausdiagrammien selitteita
7,+107.09, -6.63 tutkimuspisteen tunnus, maan-
pinnan korkeus, tutkimuspis-

reijdn avaus i g ;
teen etdisyys leikkauslinjasta

poraamalla ) o

kairauksen kairaushetken maalajiarvio
paattymistapa = 6:8% naytteen laboratoriotut-

kairauksen kimuksiin perustuva

paattymis- — tarkennettu maalajitieto

syvyys +104.38/2.71 diagrammin asteikko
—— t t t t f
kN1.005 0 O 20 40 60 80 100 pk /0.2 m

maardsyvyyteen 4_‘> sora

humusmaa tai

taytto (yleensa %

rakennekerros)

Kairausten paattymistapoja Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit
kiveen tai kallioon {\_L savi ‘ ; ‘ turve ‘;‘
kalli 11 0 N
allioon s siltti M moreeni A

A

kiveen - vHv I
hiekk o Kivia

tiiviiseen maakerrokseen L L eKka ‘;;‘ via *

Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Taratest Oy, vko 13-14/2023

- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 24-25/2023 & GTK Data, luettu 22.6.2023

Rev PVM Tekija

Muutokset

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN
(Tampere) 60 6079-1

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI
Uudisrakennus GEO

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Kaukajarven koulu
Juvankatu 13
33710 Tampere

PIIRUSTUKSEN SISALTO

Pohjatutkimusleikkaus
D-D 1:100

Turkkirata 9 A

33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

SUUNN. PIIRT.

Ala | 27.6.2023

SUUNNITTELUALA TYO NRO PIIRUSTUS NRO MUUTOS

GEO 119474| 104




Leikkaus E-E 1:100

+96 +36
+94 +94
192 2, +91.65, +6.38 _ +92
2, +91.65, +6. M o
S —— 1049114, -3.00 0 . +9115 -428 12, +91.20, +5.19 _ 49121 +10.36
- — 1/ /8 % v/ 1/ ~ /A
+90 ;;? ﬁ A ::> I P — +90
N 3 % I E 5 > /: i 5
o , o
| T i | .
) -tSahw=27,0 % B i :
+88 - ! S % | +88
1 f f :
L% | s | : +87.81/3.40
(OL4Sa), w=29,1 % il I s f
+86 | | | n :: +86
i :: H “ i
i Il Il Il Il
I B II I H
.. Il
{) (Sa), w=36,9 % : | f f
+84 i - I T 1 +84
] . .. Il
| 5 | : f
! > | - f
” .. Il . ”
‘.“.‘ é > i,g l l . i il
+82 g . ! s I +82
.. i H .. i
. :: | :: ::
c .. 1 A Il
g :: :: . |
.. o ‘. Il
+80 g > f . H +30
: f : § H E = i %1
‘e .. .. oo T Il
. . . % - I
+78 2 3 & 52 ¢ ! +78
e > ? ¥ 2 % I f
‘o .. 1 oo Il
T - . oo Il
s .. .. o0 7\
= : : q : A
+76 - . = — % n +76
: N i E +76.15 / 15.00 2 3 n Eﬁ
P 0o oo /\
.. 0o L 1 ] L 1 1 1 1 ] [eXe} /\
e % kN1.005 0 0 20 40 60 80  100pk/0.2m o T ! R
+74 :Lh §§ ggﬁ' +74.81 / 16.40 +74
% oo_'J ~ EE% KN1.0O05 0 0 20 40 60 8  100pk/02m
= o kN S
+72 g==u e s +72
55% +71.14 / 20.00 +71.20/ 20.00
+70 0 4 8 12 16 20 MN/m? 0 4 8 12 16 20 MN/m? +70
g’? Nm100 50 0 0 20 40 60 80  1001t/0.2m Nm100 50 0 o 20 40 60 80  10001t/0.2m
+68 N ——— +68
+66 % +66
+64 — +64
62 =, 6
+60 I +60
o g N Maanpinta
+58 +58 Kairausdiagrammien selitteita Kairausten paattymistapoja Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit
M 7, +107.09, -6.63 tutkimuspisteen tunnus, maan- _ o _ | S
: reiisn avaus pinnan korkeus, tutkimuspis- kiveen tai kallioon {\—AL savi ‘ ! ‘ turve ~
teen etaisyys leikkauslinjasta ! ™
- Esirriir:s?: A kairaushetykyen maala'iar\J/io kallioon J*_*L siltti W moreeni £
ol —F'_l pééttYmistapa @ sV, webg—— néytteen laboratoriotut- kiveen 1l ! /f
456 : +56 iuisen, \\ 3 . — o[ e Y
% Syv\r\lvls[]}:_ljiﬂ‘agg 2‘71}2[! }4() }rf)[] }R,L‘/ ﬁfirj:]m]w maérésyvyyteen 4_‘» o Eg‘ ::E;t:ﬁ(eyizfl’?;sa) %
+54 +54 Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000
%{ Tausta-aineistot:
- kartoitus Taratest Oy, vko 13-14/2023
+52 > +52 - pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 24-25/2023 & GTK Data, luettu 22.6.2023
? Rev PVM Tekija Muutokset
+50 s +50
+49.89/41.76
. . -0 4 8 12 16 20MN/m?
+48 Nm100 50 0 0 20 40 60 80  1001t/0.2m +48
KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN
(Tampere) 60 6079-1
Uudisrakennus GEO
+4 6 +4 6 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO
Kaukajarven koulu Pohjatutkimusleikkaus
Juvankatu 13 E-E 1:100
+44 +44 33710 Tampere
| Ala 27.6.2023
Turkkirata 9 A
' Taratest 33960 Pirkkala SUUNNITTELUALA TYO NRO PIIRUSTUS NRO MUUTOS
‘ 03-368 3322
taratest@taratest.fi GEO 19474 105




Leikkaus F-F 1:100

N Maanpinta

+96 +96
+94 +34
+92 +92
1,+91.29, -1.55 #3104 164 19113 -1.58 _+91.23, -1.64 13 +91.23 +7.72
B T 4 ”
‘e 1 oo
5 -~ o
+90 . gﬁ ili §§:l_' I %; +90
= = i =
.. I -2 I ”
5 +89.04 /'2.00: | ! R
+88 QT(E | HHT % ,’—, L\ﬁ ] +88
! I I .
i o H ! $
; - | :
] o2 f .
: l I ! ¥
: el | :
+84 D <§>, w=39,1 % o 5 f % : LQ +84
. I i I | 3
5 I ] I 5
|7 | Bz | 6 -
+82 2 I 0 +82
* ‘é%g A i§> lﬂ % _;22\\
5 I ” 5
“ I H =
s t o s
+80 9 i H :'EH:I\% |] > ? +80
. I - s
: % | ::1} % :
L 3
: I . ::
+78 2 % H > E,l 2 ? 2 g +78
= e . -
P i i
+76 : 1 I A T 4 : . i +76
Eig +76.04 / 15.00 %} +76.13 /15.00 +76.23/15.00 < S
::?k KN1.005 0 0 ) 20 __ 80 100pk/02m kN1005 0 0 100pk/0.2m 100pk/02m §§ %
+74 s { §§ +74
72 = 5 22 jj? ;
.:ggggi gg_jJ oo
. +71.29 /020.0(2 +71.05 / 20.00 +71.23/20.00 o
+ ! ' - ' 0 4 8 12 16 20 MIN/m? : i -O -4 -8 -12 *
Nm 100 50 0 0 20 50= oI Io =20 0 60 8 1001t/02m 50 0 0 20 40 60
+68 +68
+66 +66

Kairausdiagrammien selitteita

7,+107.09, -6.63 tutkimuspisteen tunnus, maan-

pinnan korkeus, tutkimuspis-

reijdn avaus i g
teen etdisyys leikkauslinjasta

poraamalla ) o
kairaushetken maalajiarvio

kairauksen
paattymistapa IMrw=b%==———___ néytteen laboratoriotut-
kairauksen kimuksiin perustuva
paattymis- A‘X tarkennettu maalajitieto
syvyys +104.38/2.71 diagrammin asteikko
—— t t t t f
kN1.005 0 O 20 40 60 80 100 pk /0.2 m

Kairausten paattymistapoja Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit
kiveen tai kallioon {\_AL savi ‘ i ‘ turve ‘i‘
kallioon iR I I

‘ o siltti M moreeni s

)

kiveen LJ: ! |

hiekka - kivia

tiiviiseen maakerrokseen || ‘; ;‘ ‘ * ‘
o humusmaa tai

maarasyvyyteen 4_‘» sora ‘Zi’.‘ taytto (yleensa %
3 rakennekerros)

Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Taratest Oy, vko 13-14/2023

- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 24-25/2023 & GTK Data, luettu 22.6.2023

Rev PVM Tekija

Muutokset

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

(Tampere) 60 6079-1

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

RAKENNUSTOIMENPIDE

Uudisrakennus

PIRUSTUSLAJI

GEO

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Kaukajarven koulu
Juvankatu 13
33710 Tampere

PIIRUSTUKSEN SISALTO

Pohjatutkimusleikkaus
F-F 1:100

Turkkirata 9 A

33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

SUUNN. PIIRT.

Ala | 27.6.2023

SUUNNITTELUALA TYO NRO PIIRUSTUS NRO MUUTOS

GEO 119474| 106




t t Sivu 1(2) TESTAUSSELOSTE
/ Tara eS tulokset koskevat testattua niytetts MAAPERANAYTTEET
Projektinro 19 474 Piste nro 1 |Asiakas [Tampereen kaupunki
Alue/ osio Tutkimuskohde|Kaukajarven koulu
savi siltti hiekka sora
100
90
80
70 3
R 60 | ! ' -5
> - ! _
= 50 —_ =7
o i i ]
85 40 i R I A I S S S S 0
30 -d4= 0
20
10
0
‘00, -Oo4 -Oog 015 -03; -O63 -12 25 .8 J, 2 4 8 15 32 6q 12&

piste 1 1 1
syvyys [m] 3 5 7
naytteen- |N&ytteenotin/
otto laatuluokka*
pvm 19.6.2023 19.6.2023 19.6.2023
naytteenottaja AM AM AM
*Laboratoriossa maaritetty
silmamaarainen Sa Sa Sa
CEN-ISO
maalaji Geotekninen
Sulfaattimaa?

rakeisuuden maaritystapa

savipitoisuus [%]

vesipit. w [% ]|  wg [%]** 22,8 34,4 39,1

tilavuuspai- |kosteana
no kN/m? |kuivana

hairiintym./ Sk
hairitty Skr
sensitiivisyys

leikkaus-lujuus,
kartiokoe kN/m?

hienousluku F

kieritysraja, W,
juoksuraja, W,
Plastisuusluku I,

Attenbergin
rajat

humuspitoisuus [% ]***

routivuus, rakeisuudesta

tutkija JSj ISj JSj
tutkimukset|aloitus pvm 20.6.2023 20.6.2023 20.6.2023
valmis pvm
**)os maaritetty erillinen w-% // ***Mikali hydrometria ei ole tehty, ilmoitetaan hehkutushavio
Mahdollisia lisatietoja |5m nayte sisaltaa hiekkaa
jakelu: |x|asiakas |x|projektikansio | |Iiséksi: |
testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala
testauksesta vastaava: == Tomi Sahiman

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



t t Sivu 1(2) TESTAUSSELOSTE
/ Tara eS tulokset koskevat testattua niytetts MAAPERANAYTTEET
Projektinro 19 474 Piste nro 2 |Asiakas|Tampereen kaupunki
Alue/ osio Tutkimuskohde|Kaukajarven koulu
savi siltti hiekka sora
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> - ! _
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o i i ]
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30 -d4= 0
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‘00, -Oo4 -Oog 015 -03; -O63 -12 25 .8 J, 2 4 8 15 32 6q 12&

piste 2 2 2
syvyys [m] 3 5 7
naytteen- |N&ytteenotin/
otto laatuluokka*
pvm 19.6.2023 19.6.2023 19.6.2023
naytteenottaja AM AM AM
*Laboratoriossa maaritetty
silmamaarainen Sa Sa Sa
CEN-ISO
maalaji Geotekninen
Sulfaattimaa?

rakeisuuden maaritystapa

savipitoisuus [%]

vesipit. w [% ]|  wg [%]** 27,0 29,1 36,9

tilavuuspai- |kosteana
no kN/m? |kuivana

hairiintym./ Sk
hairitty Skr
sensitiivisyys

leikkaus-lujuus,
kartiokoe kN/m?

hienousluku F

kieritysraja, W,
juoksuraja, W,
Plastisuusluku I,

Attenbergin
rajat

humuspitoisuus [% ]***

routivuus, rakeisuudesta

tutkija JSj ISj JSj
tutkimukset|aloitus pvm 20.6.2023 20.6.2023 20.6.2023
valmis pvm
**)os maaritetty erillinen w-% // ***Mikali hydrometria ei ole tehty, ilmoitetaan hehkutushavio
Mahdollisia lisatietoja |3m nayte sisaltaa hiekkaa
jakelu: |x|asiakas |x|projektikansio | |Iiséksi: |
testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala
testauksesta vastaava: == Tomi Sahiman

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



Sivu 1(2) TESTAUSSELOSTE
/ TarateSt tulokset koskevat testattua niytetts MAAPERANAYTTEET

Projektinro 19 474 Piste nro 20 |Asiakas|Tampereen kaupunki
Alue/ osio Tutkimuskohde|Kaukajarven koulu
savi siltti hiekka sora
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piste 20 20 20
syvyys [m] 3 5 7
naytteen- |N&ytteenotin/
otto laatuluokka*
pvm 20.6.2023 20.6.2023 20.6.2023
naytteenottaja AM AM AM
*Laboratoriossa maaritetty
silmamaarainen Sa Sa Sa
CEN-ISO
maalaji Geotekninen
Sulfaattimaa?

rakeisuuden maaritystapa

savipitoisuus [%]

vesipit. w [% ]|  wg [%]** 34,1 27,5 28,7

tilavuuspai- |kosteana
no kN/m? |kuivana

hairiintym./ Sk
hairitty Skr
sensitiivisyys

leikkaus-lujuus,
kartiokoe kN/m?

hienousluku F

kieritysraja, W,
juoksuraja, W,
Plastisuusluku I,

Attenbergin
rajat

humuspitoisuus [% ]***

routivuus, rakeisuudesta

tutkija JSj JSj JSj
tutkimukset|aloitus pvm 21.6.2023 21.6.2023 21.6.2023
valmis pvm

**)os maaritetty erillinen w-% // ***Mikali hydrometria ei ole tehty, ilmoitetaan hehkutushavio

Mahdollisia lisatietoja

jakelu: |x|asiakas |x|projektikansio | |Iiséksi: |
testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala
testauksesta vastaava: == Tomi Sahiman

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



t t Sivu 1(2) TESTAUSSELOSTE
/ Tara eS tulokset koskevat testattua naytett MAAPERANAYTTEET
Projektinro 19 474 Piste nro 21 |Asiakas|Tampereen kaupunki
Alue/ osio Tutkimuskohde|Kaukajarven koulu
savi siltti hiekka sora
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piste 21 21 21
syvyys [m] 3 5 7
naytteen- |N&ytteenotin/
otto laatuluokka*
pvm 20.6.2023 20.6.2023 20.6.2023
naytteenottaja AM AM AM
*Laboratoriossa maaritetty
silmamaarainen Sa Sa Sa
CEN-ISO
maalaji Geotekninen
Sulfaattimaa?

rakeisuuden maaritystapa

savipitoisuus [%]

vesipit. w [% ]|  wg [%]** 33,4 25,3 29,1

tilavuuspai- |kosteana
no kN/m? |kuivana

hairiintym./ Sk
hairitty Skr
sensitiivisyys

leikkaus-lujuus,
kartiokoe kN/m?

hienousluku F

kieritysraja, W,
juoksuraja, W,
Plastisuusluku I,

Attenbergin
rajat

humuspitoisuus [% ]***

routivuus, rakeisuudesta

tutkija JSj JSj JSj
tutkimukset|aloitus pvm 21.6.2023 21.6.2023 21.6.2023
valmis pvm
**)os maaritetty erillinen w-% // ***Mikali hydrometria ei ole tehty, ilmoitetaan hehkutushavio
Mahdollisia lisatietoja |3m nayte sisaltda hieman hiekkaa
jakelu: |x|asiakas |x|projektikansio | |Iiséksi: |
testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala
testauksesta vastaava: == Tomi Sahiman

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala
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